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Название продукции
Противогололедные реагенты «Adamelt»•
Глины бентонитовые модифицированные «Adbent Ural»•
Биополимер ксантанового типа «Адаксан»•
Полимеры и загустители для буровых растворов и горизонтально - 
направленного бурения

•

Химические реагенты для водоподготовки•
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Область применения продукции
Обработка дорог, тротуарных зон, лестничных пролетов, производственных 
площадок от наледи. Потребители: учебные заведения, супермаркеты, 
больницы, ТСЖ и УК, производственные предприятия 

•

Гидроизоляция, укрепление стенок скважин, геологоразведка, прокладка 
коммуникаций методом прокола, туннельное строительство, строительство 
мостов, укрепление свай, бурение скважин на воду. Потребители:
строительные организации, организации по оказанию услуг бурения скважин 
на воду населению, инжиниринговые организации 

•

Приготовление буровых растворов для добычи нефти и газа, 
тампонирование/глушение скважин. Потребители: нефтегазодобывающие 
компании, сервисные компании по нефтегазодобыче

•

Конкурентные преимущества
Российское производство, подтверждено заключением Минпромторга РФ•
Высококачественные характеристики •
Минимальный срок поставки•
Компания сертифицирована по ISO 9001-2015•

Технические характеристики
Для дорог: ускоренное таяние льда при -30°C•
Для котельных: умягчение воды с эффективностью 99%•
Для труб: растворение отложений за 15 минут•
Для ГНБ: оптимальную вязкость раствора для разных типов грунтов•

Краткое описание продукции
Adbent Ural укрепляет и уплотняет стенки пробуренного канала, что 
обеспечивает прочность и устойчивость скважины, снижает крутящий 
момент буровой штанги, способствует выводу лишнего грунта из 
пробуренного канала, облегчает процесс проталкивания трубы внутри 
скважины (снижается трение) 

•

Биополимер ксантанового типа «Адаксан» регулирует реологические 
свойства растворов для бурения, также обеспечивает качественный вынос 
шлама на поверхность 

•

Противогололедные реагенты «Adamelt» предназначены для обработки 
пешеходных зон, тротуаров с твердым покрытием, дорог и улиц. Действует 
при контакте со снегом и льдом. Эффективно разрушает лед, снежный накат 
и предотвращает появление ледяной корки. Разрушает связь льда с 
поверхностью, после чего поверхность легко очищается 

•
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