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Название продукции
Гидравлические•
Индустриальные•
Моторные•
Трансмиссионные•
Энергетические•
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Область применения продукции
Промышленное производство,логистическая деятельность, хозяйственная 
деятельность, теплоэнергетика.

Конкурентные преимущества
Масла полностью соответствует ГОСТам и ТУ, на всю продукцию и тару имеются 
сертификаты соответствия. Для проверки качества, произведённых масел, на 
предприятии функционирует лаборатория, оснащенная новейшим 
оборудованием отгрузка производится:

в канистрах 1л; 3л; 4,7л; 10л; 20л; 30л; 50л;•
в металлических бочках 100л и в фирменных металлических бочках 216,5л;•
наливом в тару клиента;•
бензовозами,ж.д. контейнерами, цистернами, крытыми вагонами•

Технические характеристики
Подробно на сайте предприятия

Краткое описание продукции

Гидравлические масла

Индустриальные масла:
Для смазывания втулок, подшипников веретен ровничных и других машин,  
шпинделей металлорежущих станков, для направляющих бабок фильерно-
расточных и других станков

•

Употребляют в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах 
станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания 
легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и 
скольжения станков, где не требуются специальные масла, и других 
механизмов

•

Для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного 
оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла 
без присадок

•

Для редукторов и тяжелонагруженных узлов прокатного оборудования и др.•
Для поршневых паровых машин различного назначения, работающих с 
перегретым до 400 С (и выше) паром. Отличается высокой вязкостью, 
температурами вспышки и застывания, пониженной зольностью

•

Энергетические масла применяются в турбокомпрессорах, спаренных с 
высоконагруженными редукторами, когда требуется высокая устойчивость к 
образованию осадка и хорошая антиокислительная стабильность. 
Преимущество масла особенно проявляется при работе в компрессорах, 
перекачивающих аммиак. Применяется для компрессоров работающих на 
хладоне R-12.  



Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons 
Attribution 4.0 International 


