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Название продукции
Трубы напорные и безнапорные из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100RC•
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Область применения продукции
для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплого поля и для иных 
технических целей.

Конкурентные преимущества
Завод Праймпласт является действующим членом Ассоциации производителей 
трубопроводных систем.Продукция соответствует всем требованиям ГОСТ 
18599-2001, изготавливается исключительно из первичных черных гранул 
полиэтилена.Продукция «ПраймПласт» проходит регулярные лабораторные 
испытания на соответствие качеству,
 как на производстве, так и в аккредитованных лабораториях. На каждый вид 
продукции имеется сертификат и паспорт качества.

!Основным конкурентным преимуществом является короткое логистическое 
плечо: близость производства снижает расходы на транспортные услуги, что 
позволяет в более короткие сроки обеспечить потребность заказчика 
продукцией. Территориальный признак (близость) также влияет на скорость 
принятия решений, урегулирования вопросов.

Технические характеристики
Технические характеристики:
ØРабочий диапазон температур: для воды— от 0 до 40⁰C, для газа - от -20 до 
60⁰C, для теплого пола - от 0 до 95⁰C (температуры аварийного уровня до 
95–100 °C);
ØДиапазон возможных диаметров — от 16 до 450 мм;
ØSDR от 7,4 до 26 (SDR обозначает отношение номинального наружного 
диаметра трубы к номинальной толщине стенки. Является частью маркировки 
полиэтиленовых труб);
ØСпособность выдерживать давление до 25 атмосфер;
ØГибкость. Низкая деформация обеспечивает прочность при растяжении и 
сжатии;
ØДолговечность. Отсутствие процессов гниения и коррозии (гарантия 50 лет);
ØБезопасность для окружающей природы и человека;
ØТрубы ПНД до 110 мм производятся в бухтах. Длина трубы в бухте от 100 м;
ØМалый вес.



Краткое описание продукции
Полиэтиленовые однослойные трубы изготавливаемые из первичного черного 
сертифицированного полиэтилена.Трубы диаметром от 16 до 450 мм, с 
максимальным рабочим давлением до 25 атмосфер.
На каждый вид продукции имеется сертификат и паспорт качества.
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