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ООО «Пермские насосы»
СредниеТип компании
МашиностроениеОтрасль 
614056, г.Пермь, ул.Целинная, д.2ААдрес 
+7 (342) 20-08-999 Телефон 
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www.permpump.ruОфициальный сайт 
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Название продукции
Центробежные секционные насосы типа НЦС:

НЦС с выносными опорами•
НЦС закрытого типа•
НЦСн нефтяной•
НЦСо с оппозитным расположением колес•
НЦС увеличенного габарита с выносными опорами•
Вертикальный электронасосный агрегат•
Вертикальный электронасосный агрегат каскадного исполнения•
Полупогружной электронасосный агрегат•
Полупогружной электронасосный агрегат каскадного исполнения•
Консольные насосы типа НЦСК: •
Насосы двустороннего входа: •
Насосы двустороннего входа вертикального исполнения•
Насосы двустороннего входа горизонтального исполнения•
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Область применения продукции
Нефтегазовая промышленность•
Химическая промышленность•
Теплоэнергетическая промышленность•

Конкурентные преимущества
Широкая номенклатура производимого оборудования•
Возможность изготовления по индивидуальным заказам•
Высокая энергоэффективность•
Малое падение КПД•
Низкая стоимость владения•

Технические характеристики
Подробно на сайте предприятия

Краткое описание продукции
Насосное оборудование, изготавливаемое нашей компанией, предназначено 
для перекачивания воды, подтоварной и нефтепромысловой вод для систем 
ППД, нефти, нефтепродуктов, метанола и газового конденсата, нейтральных, 
агрессивных, токсичных, а также взрыво - и пожароопасных жидкостей. 

Одним из основных направлений деятельности компании является 
производство и поставка высоконапорных насосов типа ЦНС (НЦС) для систем 
ППД и запасных частей к ним. Мы изготавливаем насосы с 
производительностью от 0,5 м3/час до 900 м3/час и напором до 3000м. В 
зависимости от типа насоса и его производительности КПД насоса может 
составлять более 80%. 
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