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Название продукции
Труба и фасонные изделия теплоизолированные ППУ в ПЭ (ОЦ) оболочке по 
ГОСТ 30732-2020
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Область применения продукции
Предизолированные промышленным способом трубы позволяют осуществлять 
бесканальную, канальную и воздушную прокладку трасс теплоснабжения, 
горячего водоснабжения и незамерзающих сетей холодного водоснабжения

Конкурентные преимущества
На предприятии:  

собственное производство полиэтиленовых труб и оболочек только из 
первичного высококачественного сырья марки ПЭ-80 и ПЭ-100. 

•

собственное производство оцинкованных спирально-навивных оболочек и 
воздуховодов из тонколистовой стали с цинковым покрытием. 

•

Раскрой стальных элементов осуществляется газовой (либо лазерной) резкой, а 
полиэтиленовых труб – на ленточно-пильных станках. 
При изготовлении стальных элементов трубопровода применяются 
высококачественные полуавтоматические сварочные автоматы с системой 



микропроцессорного управления. 

Технические характеристики
ГОСТ 30732-2020

Краткое описание продукции
Стальные грубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана 
в защитной полиэтиленовой оболочке (бесканальный способ прокладки) или 
стальной оцинкованной оболочке (для надземной прокладки или проходных 
каналах и туннелях) согласно ГОСТ 30732-2020 Предназначены для 
транспортировки теплоносителя  с  рабочим давлением не более 1,6 МПа и 
температурой не более 1400С (допускается повышение температуры не более 
150 С в пределах графика качественного регулирования отпуска тепла150 С-70 
С).
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