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Название продукции
Углепластиковые стержни•
Углепластиковые трубки•
Углепластиковые листы•
Углепластиковые профили•
Компоненты рам для БПЛА•
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Область применения продукции
Авиамоделирование, авиастроение, конструкционные (несущие) 
элементы,робототехника, спорт

Конкурентные преимущества
Уникальная технология производства и получения продукции с высокими 
механическими, динамическими и термическими свойствами

•

Инновационные материалы и сырье•
Высокая точность и однородность свойств продукции•
Высокая скорость производства•
Возможность масштабирования производства под запросы заказчика•
Снижение экологической нагрузки от выпуска продукции за счет 
непрерывности технологического процесса и использования менее вредных 
материалов и сырья

•

Технические характеристики
Тип волокна: высокопрочные углеродные волокна с модулем упругости 
>250ГПА.

•

Тип связующего:эпоксидное модифицированное•
Объемное содержание волокон: >64(%)•
Прочность на растяжение: МПа > 3000•
Модуль упругости: ГПа > 140•
Рентгенонеконтрастный материал•



Краткое описание продукции
ООО НПО "ТЕХКОМ" - российская технологическая компания,  разработчик 
уникальной технологии, позволяющей выпускать инновационный продукт - 
тонкостенные трубки из углепластика с мультислойным армированием 
(толщина стенки от 0,5 до 3 мм). Мы  совместили стандартную технологию 
пултрузии с мультислойным армированием. Вся продукция производятся под 
товарным знаком «УГЛЕТЭКС». В отличие от стандартных однонаправленных 
трубок, мы программируем физику материала под задачи заказчика: 

Радиальная жесткость обеспечивает стабильность диаметра при монтаже 
и внешнем давлении.

•

Осевая прочность за счет однонаправленных волокон выдерживает 
колоссальные тяговые нагрузки без удлинения.

•

Сопротивление скручиванию: волокна в плетении ориентированы под 
углом 20–45 градусов к оси изделия, что является оптимальным для 
восприятия касательных напряжений.

•

Ударная вязкость: плетёная структура эффективно поглощает энергию 
удара, препятствует развитию поверхностных дефектов и блокирует рост 
трещин между слоями.

•

Производим широкий ассортимент изделий из углепластика: стержни, трубки, 
профили, листы/пластины. Использование углеволокна высокого качества и 
эпоксидного компаунда в качестве базовых материалов позволяет получать 
изделия с превосходными механическими, динамическими и термическими 
свойствами. Эпоксидная основа делает изделия устойчивыми к воздействию 
агрессивных химических веществ и гарантирует сохранение 
формы.Используемый на нашем производстве метод пултрузии позволяет точно 
проектировать и осуществлять контроль размеров благодаря идеально 
выровненным волокнам.

Импортозамещение, масштабируемость производства и безупречная 
повторяемость геометрии.
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