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Название продукции
Гидравлический испытательный стенд ГИС 2.2М•

Область применения продукции
Машиностроение, сервисные нефтегазовые компании

Конкурентные преимущества
При испытаниях исследуются следующие характеристики:

Количество оборотов гидроключа (бурового ротора) при различных режимах 
эксплуатации.

•

Усилие (момент) создаваемое гидроключем (буровым ротором).•
Сравнение показаний манометра ключа и стенда.•
Герметичность гидроключа (бурового ротора).•

Измерение физических величин, архивация полученных данных, передача 
данных на ПК производится измерительно-аппаратным комплексом ИАК-5. В 
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состав комплекса входят следующие приборы: 
Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное: ТВЭУ -5-2;•
Преобразователь давления электронный: 2ТРМ1-Н.У2РР.RS + ПД100-ДИ25,0- 
111-1,0;

•

Электронный тахометр: ТХ01.24.Н.-RS + PS2-12M;•
Измеритель температуры электронный: 2ТРМ1-Н.У2РР.RS + ДТС105-50М.В3;•
Электронное устройство архивации и передачи данных на ПК: МСД-200•
Измерительно-аппаратный комплекс ИАК-5 позволяет визуализировать 
результаты испытаний на электронных табло. Оператор стенда на основе 
полученных значений заполняет протокол и делает вывод о результате 
испытания. Так же возможно передать полученные данные на ПК (ноутбук) 
посредством кабеля USB или используя FLASH-накопитель Micro-SD. 

•

Технические характеристики
Параметры стенда:

Длина стенда не более, мм 2250•
Ширина стенда не более, мм 1300•
Высота стенда не более, мм 1790•
Диаметр вала имитатора, мм 95•
Тормозная система Пневматическая•
Измерительное плечо, мм 1000•
Максимальное сдерживающее усилие, кгс*м 5000•
Максимальное измеряемое усилие, кс*м 2100•
Давление в пневмосистеме, кг/см2 8 •

Краткое описание продукции
Гидравлический испытательный стенд для гидроключей типа ГКШ, роторов 
буровых гидроприводных типа РБ-250-04 и налогичных с максимальным 
моментом свинчивания (развинчивания), вращения до 2100 кГс*м.

Стенд состоит из следующих основных частей:
1. Станина с интегрированной гидростанцией
2. Установочный стол с удерживающими кронштейнами, валом-имитатором с 
тормозным механизмом, приборной панелью кнопочным блоком управления, 
гидравлическим блоком с ручным управлением.
3. Воздушный компрессор Вихрь K-400/50
4. Ноутбук 14.1" DEXP Aquilon с предустановленным лицензионным ПО.
5. Принтер лазерный Pantum P2502.
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