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Область применения продукции

Публичное акционерное общество «Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК») осуществляет разработку и 
производство датчиков и систем для навигации, стабилизации, ориентации и 
мониторинга различного рода объектов. 

Конкурентные преимущества

ПАО «ПНППК» – процессно-ориентированная компания: Производство основано 
на едином сквозном комплексе подготовки; Не прерывно осуществляется 
анализ и оптимизация бизнес-процессов; Применяются современные 
методологии и системы управления: Производство с быстрой реакцией (QRM); 
Элементы теории ограничений; 5С; 6 сигма; Бережливое производство.

Краткое описание продукции

Навигационное оборудование и навигационные системы.     

  Гирокомпасы с датчиками движения средней точности на базе волоконно-
оптических гироскопов предназначены для определения курса судна 
относительно географического меридиана, углов качек и выдачи полученных 
данных внешним потребителям. Применяется на судах различного класса 
коммерческого и пассажирского флота, а также на судах специального 
назначения. Гирокомпасы предоставляют потребителям навигационную 
информацию при максимальной скорости судна до 70 узлов, максимальных 
углах дифферента и крена до 45° и широте до 80°N и 80°S. Информация 
выдается в виде цифрового сигнала необходимому количеству потребителей. 

   Волоконно-оптические датчики. 

  Волоконно-оптические датчики на Брэгговских решетках, производимые на 
ПАО «ПНППК» в эксплуатации обладают следующими преимуществами:  Они 
защищены от электромагнитных помех, как правило, частота 
электромагнитного излучения намного ниже частоты световой волны, поэтому 
оптический сигнал, передаваемый по оптоволокну, не подвержен 
электромагнитным помехам;  Они обладают хорошей электроизоляцией, 
безопасны и надежны. Само оптоволокно изготовлено из диэлектрика и не 
нуждается в источнике питания, поэтому подходит для использования в 
легковоспламеняющихся и взрывоопасных нефтяных, газовых и химических 
производствах;  Они коррозионностойки, имеют стабильные химические 



характеристики, поскольку материал оптоволокна обладает чрезвычайно 
высокой химической стабильностью, оптоволоконный датчик подходит для 
использования в суровых условиях;  Они занимают малый объем, мало весят 
при этом имеют пластичную геометрию;  Их низкие потери при передаче 
позволяют реализовать удаленный мониторинг;  Их большая пропускная 
способность гарантирует реализацию многоточечного распределенного 
измерения; Широкий диапазон измерений датчиками может контролировать 
температуру, давление, деформацию, напряжение, уровень жидкости, 
смещение, ускорение и т.д. Это позволяет применять волоконно-оптические 
датчики во всех ключевых отраслях экономики. 

    Оптические волокна. 

  Одномодовое волокно, устойчивое к изгибам, предназначено для передачи 
сигнала на длине волны 1550 нм в линиях связи и для распределенных 
волоконно-оптических датчиков. Обладает высокой стабильностью 
геометрических параметров. Возможно использование материала ETFE для 
изготовления микрокабеля диаметром 900 мкм.   Многомодовое оптическое 
волокно с градиентным профилем показателя преломления предназначено для 
применения в телекоммуникационных сетях и геофизических системах 
мониторинга температуры. Оптическое волокно изготавливается с акрилатным 
или карбон-полиамидным покрытием. Возможно использование материала ETFE 
для изготовления микрокабеля.  Световод, типа «Панда», с круговой 
поляризацией используется для волоконно-оптических датчиков тока на основе 
эффекта Фарадея. Высокая стабильность шага скрутки и геометрических 
параметров достигается за счет стабильности процесса вытяжки.  Активное 
радиационно-стойкое оптическое волокно, легированное эрбием, разработано 
для применения в широкополосных источниках излучения для волоконно-
оптических датчиков и в волоконных усилителях специального применения.  
Данные типы изделий успешно применяются в промышленности для 
стабильной передачи потока информации, обладая при этом бесспорными 
преимуществами перед традиционными, электронными решениями. 
  Жгуты. 

 Контрактное производство жгутов и кабельных сборок ответственного 
применения в единичных, опытных, мелкосерийных и серийных партиях для 
эксплуатации в различных условиях. Наша продукция применяется в авиации, в 
судостроении и иных ответственных видах техники. 
  Программное обеспечение «Странник». 

  Программа предназначена для навигации и решения геодезических задач на 
цифровых картах. Приложение будет надежным средством для всех, кому 
необходима навигация по цифровым топографическим картам местности с 
функциями измерения и решения геодезических задач, построения профиля 
высоты, создания геометок, измерения углов и расстояний.  Данное 
приложение обеспечивает устойчивую работу с онлайн и офлайн картами, что 
по достоинству оценено пользователями.
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